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Wprowadzenie

Dzigki szybkiemu rozwojowi technik membranowych w ostatnim czasie oraz coraz szerszym
mozliwo$ciom ich zastosowan, prace nad procesem dializy stajg si¢ atrakcyjnym polem do badan
inzynieryjnych.

Dializa to jeden z istotniejszych procesoOw separacji membranowej polegajacy na rozdzielaniu
substancji zawartych w roztworach ciektych oddzielonych membrang. Znajduje ona zastosowanie w

przemysle - do rozdzielania lub wydzielania substancji, oraz w medycynie — np. do oczyszczania krwi.

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zbudowanie stanowiska dydaktycznego do badania procesu

dializy, ktére bedzie stuzyto studentom podczas ¢wiczen laboratoryjnych.

Zakres pracy obejmuje:

- zaprojektowanie oraz zbudowanie stanowiska dydaktycznego,

- przeprowadzenie serii badan w celu poznania badanego procesu oraz ustalenia optymalnych
parametréw pracy uktadu,

- opracowanie instrukcji do ¢wiczenia dydaktycznego dla studentow.

Schemat procesu dializy

Strumienie surowki (2% roztwor soli oraz 5% roztwor cukru w 1000 cm?®) 1 wody destylowanej
podtaczono przeciwpradowo. Surdwka przeptywa wewnatrz kapilar i jest odbierana jako dializat.

Woda destylowana stanowi drugi obieg i po przejsciu przez modut dialityczny jest odbierana w formie
dyfuzatu.
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Rys. 1 Schemat procesu dializy

Stanowisko dydaktyczne do badania procesu dializy

W sktad zbudowanego w celach dydaktycznych stanowiska do badania procesu dializy wchodza m.in. modut
dialityczny (1), pompka perystaltyczna (2), zlewka z suré6wka (3) umieszczona na mieszadle magnetycznym
(4), zlewka z wodg destylowana (5), zlewka na dializat (6) oraz zlewka na dyfuzat (7). Dodatkowo do
pomiaru parametréw procesowych zastosowano konduktometr oraz spektrofotometr.
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Rys.2. Schemat zbudowanego stanowiska do badania procesu dializy.

W WARIANCIE A ¢wiczenia dydaktycznego suréwka pobierana ze zlewki umieszczonej na mieszadle
magnetycznym kierowana jest do gornej czesci dializera, a nastepnie po przej$ciu przez kapilary trafia do
innej zlewki.

W drugim obiegu pompowana jest woda destylowana do dolnej czesci dializera, a po przejsciu przez niego
kierowana jest do innej zlewki.

W WARIANCIE B ¢wiczenie przebiega analogicznie jak w WARIANCIE A, z t3 roznicg, ze surOwka
pobierana jest ze zlewki umieszczonej na mieszadle magnetycznym i kierowana do gornej czgsci dializera, a
nastepnie po przejsciu przez kapilary wraca z powrotem do tej samej zlewki.

Ponizej zobrazowano wyniki zmian stezenia chlorku sodu oraz sacharozy w roztworach surowki oraz
dyfuzatu w zalezno$ci od czasu trwania procesu dializy ciagtej.

Wykres nr 1.
Zalezmos¢ stezenia chlorku sodu w roztworze suréwki i dyfuzatu
od czasu trwania dializy ciaglej.

Wykres nr 2.
Zalezno$¢ stgzenia sacharozy w roztworze suréwki i dyfuzatu

25 od czasu trwania dializy ciagle;j.
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Whnioski

» zbudowane w celach dydaktycznych stanowisko do badania procesu dializy dobrze petni swoja funkcje od
przeszto dwoch lat,

* opracowana instrukcja do ¢wiczenia dydaktycznego dla studentéw jest jasna i czytelna,

* uczestniczac W serii doswiadczen mozna lepiej pozna¢ parametry pracy uktadu oraz sama aparaturg,

* otrzymane wyniki pomiarowe odzwierciedlaja procesy zachodzace w module dialitycznym podczas trwania
procesu dializy,

» stezenie chlorku sodu jak i sacharozy w suréwce maleje, zas w dyfuzacie ro$nie.




