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Wprowadzenie

Przemyst chemicziy odpowiada za zmaczma czesc amitowamych do atmosfery
zanieczyszezen. 3zczegolnie niebezpiecma grupa wytwarzanych produktow ubocanych
za lome zanieczyszezenia organiczne (LZO). W pracy opisano najezescie) stosowans
metody usuwania LZ0 z gazew odlotowych. Skuplono sie na utlenanio tych
zwiazkow, zwlaszeza na metodzie wykorzystujace do tego celuozon.

Celi zakres pracy

Celem pracy byto zhadanie shitecznosci tlenku kobalt (IT) jako katalizatora utlemiania
LZO przv pomocy ozom. Badania przeprovwadzone w realtorze ze zloZem stabym w
postaci silikazelu z zaadsorbowanym uprzednio katalizatoram. Jake medelowy LZIO
wybrany zostal toluen. Podczas badan wazeto pod uwage trzy zmmiemme: steZenie
katalizatora, temperature 1 stezenie wlotowe toluenu. Na podstawie zebranych danych
obliczono stopien przemiany tolusm i ozom, omz stopien mineralizaci toluenu w
zatozonych wanmkach.

Zakrespracy obejnuyge:

- Opis metod usuwania lotnych zameczyszezen organicznych

- Opis stozowane] aparatury

- Podstawyteoretyczne procesu

- Przedstawienie wynikowhbadan

Metody usuwania LZO oraz opis wykorzystywanych zjawisk
W ote czeicl  opisanoe  wspolczesie — metody  umiwana LZO

absorpge, adsorpeje, metody biologiczne, spalanie termiczne 1 katalitvemne. Opisano
tez sposoby wytwarzania ozonuipodstawy mecharizmaw katalizy heterogeniczne).

Wryniki pomiaréw

Pomiary przeprowadzono przy stezeniach tolusnu w zakresie 9.3-109 - 3 4-10F mol/do?
1 temperaturach nonunabmych 33 °C, 63 °C 1 90 °C. Ma podstawie zebranych danych
obliczono stopien konwersji toluenu, stopien konwersji ozomu 1 stopien mineralizacji
toluenu whadanychwanmkach.
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Steieniz wiotowe toluznu [malfdm3]

Bys.1 Przvkiadowy wykres przedstawiajacy dane doswiadezalne, tu przedstawiono
stopienkonwersjitoluenu dla trzech badamych ziéz - nieimpregnowanegoi
Impregnowanego roztworami azotarm kobaltu o stezemiach 0,003 Mi10,01M

Przy zastosowaniu zioZz nmpregnowamnych katabizatorem w prawie poprawie ulegh
stopien konwersji toluerm. Nie zaobserwowano jednak wzrostu stopnia mineralizacji
toluerm. Wplyw katalizatora na zwiskszenie stopienmia konwersji ozomu widocmy byt
dopiero w temperaturze 90 °C

Whioski

Z zebrarych danych wymika, ze tlensk kobaltu moze byc wykorzvstywany jake
katalizator w procesie utleniania LZO przy ufvein ozomu, jednak jego shuteczmosc nie
jest wyjatkowo dufa. Ze wzgledu na stopnie konwersji ozomm 40% i toluenu na
poziotrie okolo 30% nawet w najwyzsze) badane) temperturze wskazane byloby
dalsze oczyszezanie gazu przez np. sorpcje na wegln aktyvemym. Ponadto wskazane
bytyby dalsze badania w celu doktadne) analizy produktow wytwarzamych w badarym
procesie.



