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Ekstrakcja emulsyjna w aparacie z przepływem Couette’a-Taylora 

Wprowadzenie 

 
Membrana jest przegrodą stanowiącą półprzepuszczalną fazę .Transport selektywny przez taką 

strukturę polega na tym, że przenoszenie masy jest wybiórcze tzn. przez membranę rozdzielającą 

fazę donorową (nadawę) od akceptorowej (permeat) mogą przechodzić tylko wybrane substancje. 

Powoduje to zwiększenie stężenia substancji w permeacie. Selektywny transport jest osiągany 

dzięki różnicom we właściwościach fizycznych i/lub chemicznych rozdzielanych substancji takich 

jak, rozpuszczalność w fazie membranowej, szybkość dyfuzji, czy też powinowactwo chemiczne 

danej substancji do składnika fazy membranowej.  

 

Cel i zakres pracy 

 
Celem pracy była analiza i ocena koncepcji, prowadzenia procesu ekstrakcji emulsyjnej w aparacie 

z poziomym i pionowym przepływem Couette’a-Tylora (CT) oraz określenie sprawności separacji 

w optymalnych warunkach dla danej substancji na podstawie przeglądu literatury. 

 
Zakres pracy obejmuje: 

•omówienie mechanizmów transportu w procesie  ekstrakcji emulsyjnej  oraz wybranych modeli 

matematycznych wykorzystywanych do jego opisu, określenie parametrów wpływających na proces 

ekstrakcji emulsyjnej oraz wytycznych projektowych, 

•omówienie koncepcji prowadzenia procesu ekstrakcji przy pomocy emulsyjnych membran 

ciekłych w kontaktorach z przepływem CTF, 

•analizę sprawności separacji dla wybranych substancji i danej konfiguracji aparatu z przepływem 

C-T. 

 

 

 


